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LEGENDE :

Nota:
Le plan d'implantation (Phase EXE) des puits de décompression devra être réalisé par l'entreprise en charge des travaux.
La position des puits de décompression est à déterminer en fonction de la géométrie des fondations, les puits de doivent pas
recouper les fondations. Ceux-ci devront être validés par le géotechnicien et le bureau structure.
L'entreprise devra tenir compte du diagnostic de la qualité des sols pour répondre au marché.
Plan réalisé sur la base des éléments suivants :
- Plan topographique et plan de bornage dressé le 03/03/2020 par le Cabinet CARRIER, Géomètre-Expert à
LA ROCHE-SUR-FORON (Fichier : 20194098_TOP_V02.a.dwg)
- Plan masse de l'opération dressé le 16/05/2023 par CAMP ARCHITECTURE, architecte à DUINGT (Fichier :00Plan masse A&B.dwg)
- Rapport d'étude géotechnique (Mission : G2-PRO) dressé le 30/05/2023 par EQUATERRE, bureau d'étude géotechnique à
ANNECY.
- Diagnostic de la qualité des sols dressé le 15/11/2022 par ANTHEAGROUP (Rapport n°120155/A), ingénieur environnement à
LYON.
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· Les limites des parcelles, autres que les limites certaines reportées dans le cadre de nos opérations, sont issues d'une
application graphique du parcellaire cadastrale qui ne leur confère qu'une valeur indicative.
· Sauf études particulières, les servitudes de toutes natures, apparentes ou occultes et les conditions de raccordement
aux réseaux d'équipement sont indiquées sous toutes réserves.

Contenance cadastrale (c.c.) : surface issue de la documentation cadastrale - VALEUR INDICATIVE ET NON GARANTIE.
Superficie apparente (s.a.) : surface issue d'une détermination selon les repères fonciers et signes de possession relevés
- VALEUR INDICATIVE ET NON GARANTIE.
Superficie réelle (s.r.) : surface issue des opérations foncières (bornage contradictoire, reconnaissance, rétablissement, délimitation,
division, ...) définissant et/ou reconnaissant les limites certaines de propriété - SEULE VALEUR DEFINITIVE ET GARANTIE.
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PLAN DES AMENAGEMENTS VRD
(Plan de terrassement)

ECHELLE : 1/200
PLAN REGULIER

Planimétrie rattachée au système RGF93-CC46
Altimétrie rattachée au système NGF-IGN69
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